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ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Документация към Публична покана № 2/22.11.2012 г., 

ID номер 9009062 на Портала за обществените поръчки

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Извършване на въздушно лазерно сканиране и заснемане  на участък от долината на р. Огоста по проект “Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics", № IZEBZO_142 978 от Българо-швейцарската програма за научни изследвания”
Съгласно заповед № 1389/21.11.2012 г. на директора на Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на Портала за обществените поръчки е публикувана Публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител поръчка с предмет “Извършване на въздушно лазерно сканиране и заснемане  на участък от долината на р. Огоста по проект “Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics", № IZEBZO_142 978 от Българо-швейцарската програма за научни изследвания”
Наименование и адрес на Възложителя: Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН; адрес: гр. София 1113, ул. “Акад. Георги Бончев” бл.3.

1. Обект на поръчката:

Услуга 

2. Кратко описание на предмета на поръчката:

Извършване на въздушно лазерно сканиране (LiDAR) на участък от долината на р. Огоста от с. Мартиново до язовир Огоста на територията на общините Чипровци, Георги Дамяново и Монтана, очертан в приложения към техническото задание KML файл; обработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериране на файлове в LAS 1.2 формат, от които да може да се създаде прецизен цифров височинен модел на релефа и цифров модел на земната повърхност; въздушно заснемане на посочения по-горе участък и генериране на ортофотомозайка на заснетата повърхност по проект “Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics", № IZEBZO_142 978 от Българо-швейцарската програма за научни изследвания  

3. Дейности за изпълнение на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да спазва стриктно Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, в това число и предвидените в нея процедури, уведомления и съгласувания, срокове и изисквания при осъществяване на предвидените дейности. Ангажиментите по съгласуване, одобряване, изготвяне на съответните документация, планове и технически задания и т.н. се поемат от изпълнителя. 

За изпълнението на поръчката е необходимо извършване на следните дейности:
3.1. Въздушно лазерно сканиране и заснемане на участъка, очертан в приложения към техническото задание KML файл.
Изисквания към въздушното лазерно сканиране:

Минимална гъстота на точките при терен (DS), измерена в брой точки на квадратен метър –  от 6 точки/m2 до 15 точки/m2
Провеждане на въздушното лазерно сканиране и заснемане при отсъствие на плътна снежна покривка, дъжд и мъгла.
3.2. Oбработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериране на файлове в LAS 1.2 формат, от които да може да се създаде прецизен цифров височинен модел на релефа (DTM) и цифров модел на земната повърхност (DSM).
Изисквания:

Формат на данните (файловете) за създаване на цифров модел на релефа: LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification, user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color) 
Формат на данните (файловете) за създаване на цифров модел на земната повърхност: LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification,user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color)

Сурови данни от въздушното лазерно сканиране: LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification,user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color); 

Относителна хоризонтална точност на лазерното сканиране  (HL)  – от 1 cm до 25 cm;

Относителна вертикална точност на лазерното сканиране (VL ) – от 1 cm до 15 cm;

Водни линейни и площни обекти – всички водни обекти да бъдат представени като линейни и площни обекти на височината на водната им повърхност към момента на сканиране.  В случай, че допълнително се използва технология за въздушно батиметрично сканиране, леглата на водните обекти да се представят по възможност като продължение на сухоземния релеф с очертаване на границите на водната им повърхност към момента на сканиране. Леглата на водните обекти се сканират до дълбочина не по-малка от дълбочината на видимост на диска на Секки (Secchi).  

Координатна система: WGS84 UTM34N с ортометрични височини.

3.3. Генериране на ортофотомозайка

Изисквания: 

Пространствена резолюция - Ground Sample Distance (GSD) – от 1 cm до 20cm;

Относителна хоризонтална точност (HO) – от 1 cm до 10 cm;

Цветова гама – RGB;

Дълбочина на цвета (bit) – 24 или 48;

Формат на файловете – TIFF;

Координатна система: WGS84 UTM34N с ортометрични височини.

Общи изисквания:
Размер на отделните сцени (tiles) за всички видове продукти – 100 х 100 метра. 

Единна номерация на сцените за всички видове продукти.

Данните от въздушното лазерно сканиране да са привързани към необходимия брой наземни геодезически точки с ортометрични височини и представени в координатнa системa WGS84 UTM34N .
4. Крайни продукти
4.1. Електронни файлове LAS 1.2 формат със суровите данни от въздушното лазерно сканиране

4.2. Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на релефа (DTM) на указания участък от долината на р. Огоста

4.3. Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на подводния релеф в границите на указания участък от долината на р. Огоста. Такъв продукт се изисква единствено при допълнително използване на технология за въздушно батиметрично сканиране и в случай, че не е възможно подводния релеф да бъде представен като продължение на сухоземния релеф.

4.4. Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на повърхността (DSM) на указания участък, очертан в приложения към техническото задание KML файл. 

4.5. Ортофотомозайка от въздушното заснемане на указания участък, очертан в приложения към техническото задание KML файл, в TIFF формат.

5. Предаване на крайните продукти

Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя посочените по-горе продукти по един от следните начини: записани на хард-диск; записани на DVD; да осигури възможност на възложителя да ги свали от сървър.

6. Срокове на изпълнение:

6.1. Въздушното лазерно сканиране и заснемане на участъка посочен в т.2 трябва да се извърши в срок до 50 /петдесет календарни дни/ от датата на подписване на договора. При отсъствие на благоприятни метеорологични условия за изпълнение на поръчката (наличие на плътна снежна покривка, дъжд, мъгла и други подобни), срокът за изпълнение се удължава с толкова на брой дни, колкото са продължили неблагоприятните метеорологични условия. Неблагоприятните метеорологични условия се установяват с подписан от двете страни протокол и документ от съответна метеорологична организация за наличието им. 

6.2. Предаване на Възложителя на крайните продукти посочени в точка 4 - до 30 /тридесет/ календарни дни след датата на декласификация на данните от въздушното лазерно сканиране и заснемане, съгласно реда по Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.

7. Права на собственост

Получените сурови данни и генерираните от тях продукти, предмет на настоящата поръчка, са собственост на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. 

8. Общ терминологичен речник (CPV)

8.1.  71354200

8.2. Описание: Услуги на въздушната фотограметрия

9. Количество или обем на поръчката:

Извършване на въздушно лазерно сканиране (LiDAR) на участък от долината на р. Огоста от с. Мартиново до язовир Огоста на територията на общините Чипровци, Георги Дамяново и Монтана, с площ 21,6 km2 и с граници очертани в приложения към техническото задание KML файл; обработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериране на файлове в LAS 1.2  формат; въздушно заснемане на посочения по-горе участък и генериране на ортофотомозайка на заснетата повърхност. Максималната стойност на поръчката е 48 896 лева. 

10. Прогнозна стойност на поръчката:



48 896 лева без ДДС.
11. Максимална стойност на поръчката:



48 896 лева без ДДС.
12. код NUTS:



Северна България, BG3.
13. Критерии за оценка на офертите:

13.1. Икономически най-изгодна оферта

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане ще бъдат оценявани съгласно обявения критерий “икономически най-изгодна оферта” при посочените по-долу показатели за определяне на комплексната оценка. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

13.2. Показатели за комплексна оценка, относителна тежест

Критерият “Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

13.2.1. P – показател за оценка на ценовото предложение

Относителна тежест - 20%,

Максимална стойност – 20 точки, които получава офертата предложила най-ниска цена

Формула за изчисление: 

Р = 20*(Рmin / Рi), където

Рmin – най-ниска предложена цена от всички оферти

Pi – предложена цена в оценяваната оферта

Всички предложения на участниците по показателя Р следва да са в цели числа с положителна стойност и различни от “0” (нула). Участници предложили цена за изпълнение, надвишаваща определената максимална стойност на поръчката от 48 896 лева без ДДС ще бъдат отстранени от процедурата.

Предложената от участника цена е крайна и трябва да включва всички разходи за изпълнение на услугата, такси, данъци (с изключение на ДДС), застраховки. Конкретното ценово предложение се оферира съгласно образеца „Ценово предложение”.

13.2.2. D1 – показател за оценка на продължителността на периода в  календарни дни от датата на сключване на договора до датата на приключване на въздушното лазерно сканиране и заснемане 

Относителна тежест - 10%,

Максимална стойност – 10 точки, които получава офертата с предложена най-кратка продължителност на периода

Формула за изчисление: 

D1= 10*(D1min / D1i), където

D1min – брой календарни дни на най-късия предложен период от всички оферти

D1i – брой календарни дни на периода предложен в оценяваната оферта 

Максималната допустима стойност на показателя D1i е 50 календарни дни. Участници предложили продължителност на периода по-дълга от 50 календарни дни ще бъдат отстранени от процедурата. При определяне на броя календарни дни за изпълнение в оценяваната оферта участниците следва да вземат предвид и необходимото време за извършване на съгласувателни и други процедури по Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност. 

13.2.3. D2 – показател за оценка на продължителността на периода в  календарни дни от датата на декласификация на данните от въздушното лазерно сканиране и заснемане до датата на предаване на крайните продукти посочени по т. 4.
Относителна тежест - 5%,

Максимална стойност – 5 точки, които получава офертата с предложена най-кратка продължителност на периода

Формула за изчисление: 

D2= 5*(D2min / D2i), където

D2min – брой календарни дни на най-късия предложен период от всички оферти

D2i – брой календарни дни на периода предложен в оценяваната оферта 

Максималната стойност на показателя D2i е 30 календарни дни. Участници предложили продължителност на периода по-дълга от 30 календарни дни ще бъдат отстранени от процедурата.

13.2.4. DS - показател за оценка на минималната гъстота на точките при терен при въздушното лазерно сканиране, в брой точки на квадратен метър

Относителна тежест - 10%,

Максимална стойност – 10 точки, които получава офертата с предложена най-голяма гъстота на сканиране.

Формула за изчисление: 

DS = 10*( DSi/ DSmax), където

DSmax – най-голям предложен брой точки на квадратен метър от всички оферти

DSi – брой точки на квадратен метър, предложени в оценяваната оферта 

Максималната и минимална допустими стойности на DSi са съответно 15 и 6  броя точки на квадратен метър. Участници предложили минимална гъстота на сканиране по-висока от 15 т/кв.м или по-ниска от 6 т/кв. м ще бъдат отстранени от процедурата.

13.2.5. DSW - показател за оценка на минималната гъстота на точките при дъно при въздушното батиметрично сканиране, определена в брой точки на квадратен метър. Дъното се сканира до дълбочина не по-малка от дълбочината на видимост на диска на Секки (Secchi). 

Относителна тежест - 15%,

Максимална стойност – 15 точки, които получава офертата с предложена най-голяма гъстота на сканиране.

Формула за изчисление: 

DSW = 15*( DSWi/ DSWmax), където

DSWmax – най-голям предложен брой точки на квадратен метър от всички оферти

DSWi – брой точки на квадратен метър, предложени  в оценяваната оферта 

Максималната и минимална допустими стойности на DSWi са съответно 15 и 6  броя точки на квадратен метър. Участници предложили гъстота на сканиране по-висока от 15 т/кв.м или по-ниска от 6 т/кв. м ще бъдат отстранени от процедурата. В случай, че кандидатът не предлага в офертата си заснемане на подводния релеф, стойности за DSW не се посочват и показателят в комплексната оценка е равен на нула (0). Липсата на предложение за заснемане на подводния релеф не е основание за декласиране на кандидата.

13.2.6. HL - показател за оценка на относителната хоризонтална точност при въздушното лазерно сканиране, в cm
Относителна тежест - 10%,

Максимална стойност – 10 точки, които получава офертата с предложена най-висока точност (най-ниска числена стойност) 

Формула за изчисление: 

HL = 10*( HLmin / HLi), където

HLmin – най-ниска предложена числена стойност на относителната хоризонтална точност от всички оферти

HLi –числена стойност на относителната хоризонтална точност предложена в оценяваната оферта 

Максималната и минимална допустими стойности на HLi са съответно 25 cm и 1 cm. Участници предложили относителна хоризонтална точност с по-висока стойност от 25 cm или по-ниска от 1 cm ще бъдат отстранени от процедурата.

13.2.7. VL – показател за оценка на относителната вертикална точност при въздушното лазерно сканиране, в cm
Относителна тежест - 10%,

Максимална стойност – 10 точки, които получава офертата с предложена най-висока точност (най-ниска числена стойност) 

Формула за изчисление: 

VL = 10*( VLmin / VLi), където

VLmin – най-ниска предложена числена стойност на относителната вертикална точност от всички оферти

VLi –числена стойност на относителната вертикална точност предложена в оценяваната оферта 

Максималната и минимална допустими стойности на VLi са съответно 15 cm и 1 cm. Участници предложили относителна вертикална точност с по-висока стойност от 15 cm или по-ниска от 1 cm ще бъдат отстранени от процедурата.

13.2.8. GSD - показател за оценка на пространствената резолюция на ортофотомозайката, в cm
Относителна тежест - 10%,

Максимална стойност – 10 точки, които получава офертата с предложена най-висока резолюция (най-ниска числена стойност) 

Формула за изчисление: 

GSD = 10*( GSDmin / GSDi), където

GSDmin – най-ниска предложена числена стойност на пространствената резолюция на ортофотомозайката от всички оферти

GSDi – числена стойност на пространствената резолюция на ортофотомозайката предложена в оценяваната оферта 

Максималната и минимална допустими стойности на GSDi са съответно 20 cm и 1 cm. Участници предложили пространствената резолюция с по-висока стойност от 20 cm или по-ниска от 1 cm ще бъдат отстранени от процедурата.

13.2.9. HO - показател за оценка на относителната хоризонтална точност на ортофотомозайката, в cm
Относителна тежест - 10%,

Максимална стойност – 10 точки, които получава офертата с предложена най-висока точност (най-ниска числена стойност) 

Формула за изчисление: 

HO = 10*( HOmin / HOi), където

HOmin – най-ниска предложена числена стойност на относителната хоризонтална точност на ортофотомозайката от всички оферти

HOi –числена стойност на относителната хоризонтална точност на ортофотомозайката предложена в оценяваната оферта 

Максималната и минимална допустими стойности на HOi са съответно 10 cm и 1 cm. Участници предложили относителна хоризонтална точност на ортофотомозайката с по-висока стойност от 10 cm или по-ниска от 1 cm ще бъдат отстранени от процедурата.

13.3. Комплексна оценка

Комплексната оценка (А) на офертите се получава като сбор от оценките по деветте показателя, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната формула:

А=P+D1+D2+DS+DSW+HL+VL+GSD+HO

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 (сто) точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата. 

В случай, че две или повече оферти са получили равни най-високи комплексни оценки, когато е избран критерият „икономически най-изгодна оферта”, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага въздушно батиметрично сканиране. При условие, че две или повече оферти с равни най-високи комплексни оценки предлагат въздушно батиметрично сканиране, от тях за печеливша се избира офертата, в която се предлага най-ниска цена. Ако и по този показател има равенство, то комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

14. Срок за получаване на офертите:



29.11.2012 г. 17.00 часа

15. Европейско финансиране:



ДА

Допълнителна информация:

В процедурата могат да участват български и чуждестранни лица и техни обединения, които, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, имат за предмет на дейност извършването на аерофототопография и притежават валидно свидетелство за авиационен оператор или имат сключен договор с авиационен оператор. За чуждестранни свидетелства е необходимо потвърждаване на свидетелството от ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”.
16. Икономически и финансови възможности - минимални изисквания: 
Участниците трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата на обявяване на поръчката, в общ размер на минимум 50 000 лева без ДДС. Изискването се доказва с декларация (по образец), съдържаща информация за общия оборот от изпълнение на сходни с настоящата поръчка дейности, за последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 

17. Технически възможности - минимални изисквания

Участникът трябва да представи доказателства за: 

17.1. Опит в изпълнение на задачи от подобен характер – Декларация, че в предмета му на дейност попада извършването на аерофототопография и Списък на основните договори за услуги с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, включително стойностите на договорите, датите и възложителите на услугите. Участникът трябва да представи доказателства за поне един изпълнен договор през последните 3 години с подобен характер, придружен с референция. 

17.2. Собствена, наета или ползвана на друго основание техника и екипировка, с която ще се извърши въздушното лазерно сканиране и заснемане и за която следва да се представи списък. За доказателство следва да се приложат най-малко копие от документ за собственост, за наем или ползване на друго основание на поне едно пилотирано летателно средство, специално приспособено за извършване на въздушно лазерно сканиране и заснемане ; копие от документ за собственост, за наем или ползване на друго основание на минимум един бордови лазерен скенер.; копие от документ за собственост, за наем или за ползване на друго основание на минимум една дигитална камера за аерофотозаснемане. Същата, в изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, следва да е била калибрирана до една година преди извършване на заснемането, за което следва да се представи сертификат (паспорт) от съответната институция.
18. Срок на валидност на публичната покана :

18.1. 29.11.2012 г., 17.00 часа

18.2. Седем календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на поканата в Портала на обществените поръчки. 

19. Съдържание на офертите:

19.1. Административни сведения за участника - попълнен и подписан образец;

19.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, както и Декларация, че в предмета му на дейност попада извършването на аерофототопография, както и копие от валидно свидетелство за авиационен оператор или писмени доказателства за сключен и действащ договор с такъв.
19.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (по образец), при спазване на изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП

19.4. Декларация (по образец), съдържаща информация за оборота от изпълнение на сходни с настоящата поръчка дейности, за последните 3 години;

19.5. Списък (по образец) на основните договори за сходни услуги, изпълнени през последните три години (по образец), придружен с референция за поне един изпълнен договор през последните 3 (три) години с подобен характер; 

19.6. Списък на наличната техника и екипировка, която ще бъде използвана за въздушното лазерно сканиране и заснемане, придружен от копия от документи, доказващи собствеността, наемни отношения и други основания за ползване на поне едно пилотирано летателно средство, специално приспособено за извършване на въздушно лазерно сканиране и заснемане, на поне един бордови лазерен скенер и на поне една дигитална камера за аерофотозаснемане, както и сертификат (паспорт)  за извършено калибриране на същата от съответна институция за най-много една година преди изпълнението на заснемането.
19.7. Предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец.

19.8. Ценово предложение - попълнен и подписан образец, съдържащо срок на валидност на офертата; 

При изпращане по пощата на оферти, същите следва да бъдат получени в Национален институт по Геофизика, Геодезия и География – на адрес: гр. София, ул. "Академик Г. Бончев", бл. 3, стая 105 в рамките на крайния срок за подаване на офертите. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти, получени в НИГГГ – БАН след изтичане на крайния срок за получаването им или в незапечатан прозрачен или скъсан плик не се приемат за участие и се връщат незабавно на подалите ги лица.

Всички документи следва да бъдат представени на български език. В случай, че се представят удостоверения и други официални документи, които не са на български език, същите следва да бъдат представени с легализиран превод.

20. Срок на валидност на офертите: 

Срокът на валидност на офертите не трябва да е по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Одобрени са следните приложения към заповед № 1389/21.11.2012: 

а) Административни сведения за участника – образец 1;

б) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки - образец 2

в) Декларация, съдържаща информация за общия оборот от изпълнение на сходни с настоящата поръчка дейности, за последните 3 години – образец 3

г) Списък на основните договори за сходни услуги, изпълнени през последните три години – образец 4

д) Техническа спецификация;

е) Предложение за изпълнение на поръчката – образец 5.

ж) Ценово предложение – образец 6; 
